
Agregat uprawowy LECH przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby. Służy do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola 
oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wód gruntowych. Agregat jest szczególnie przydatny podczas uprawy roślin wymagających wyrównanego pola.

O maszynie

3,6 - 5,6 m

składany hydraulicznie,
zawieszany

Standard

•	 zaczep 3-punktowy
•	 spiralne spulchniacze za kołami ciągnika 2x2 szt.
•	 przedni wał 9-cio strunowy Φ315 mm
•	 cztery rzędy zębów 32x12 mm z redliczką prostą dwustronną
•	 podwójny wał strunowy, tylny Φ315 mm
•	 regulacja i docisk sprężynowy, tylny wózków wału strunowych
•	 płynna regulacja głębokości pracy
•	 rama składana hydraulicznie za pomocą 2 siłowników
•	 powłoka lakiernicza o ulepszonych parametrach

LECH

ząb 32x12 ze wzm. 32x10

Opcje
włóka listwowa
przednia

gęsiostópka 

	 AGREGAT UPRAWOWY



SPECYFIKACJA składany hydraulicznie, zawieszany

Szerokość robocza |m| 3,6 4,2 4,9 5,6

Numer katalogowy |id| 1007 1010 1013 1016

Wymagana moc |KM| 88-100 102-120 130-140 150-160

Waga |kg| 1150 1300 1540 1630

Ilość zębów |szt.| 36 42 49 56

OPCJE

dopłata do ceny agregatu za 
zęby 32x12 ze wzmocnieniem 
32x10, zakończone gęsiostopką
włóka listwowa zamiast 
wałków przednich

oświetlenie LED 
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