
Wały łąkowe jedno lub dwuczęściowe, których ciężar regulowany jest ilością napełniania wału wodą. Grubość ścianki maszyny wynosi 12mm, a średnica 1016 lub 1220 mm. Szerokość 
robocza 2,5 lub 2,75 m. Każdy wał może być wyposażony w podwozie jezdne z osią hamowaną lub niehamowaną oraz indywidualne hamulce hydrauliczne. MORS znalazł zastosowanie 
przy pielęgnacji łąk i pastwisk, na stadionach piłkarskich, polach golfowych przy zakładaniu i produkcji trawników. Podczas wałowania dociskana jest wierzchnia warstwa gruntu i zwięk-
sza się podsiąkanie wody, przyspieszony jest rozwój pożytecznej mikroflory glebowej i rozkład materii organicznej.

O maszynie

2,5 | 2,75 m

rama sztywna,
ciągany

Standard

•	 skrobak wału z płynną regulacją
•	 stopa podporowa
•	 zaczep prosty jednopunktowy
•	 korki zalewowo-spustowe
•	 wał jedno lub dwuczęściowy
•	 ciężar regulowany wodą
•	 powłoka lakiernicza o ulepszonych parametrach

MORS

Opcje
PODWOZIE JEZDNE
hamowane

PODWOZIE JEZDNE
niehamowane

HYDRAULICZNY
hamulec do wału

	 WAŁ ŁĄKOWY



SPECYFIKACJA rama sztywna, ciągany

Szerokość robocza |m| 2,5 2,75

Rodzaj wału i średnica |mm|
jednoczęściowy dwuczęściowy jednoczęściowy dwuczęściowy jednoczęściowy dwuczęściowy jednoczęściowy dwuczęściowy

1016 1016 1220 1220 1016 1016 1220 1220

Numer katalogowy |id| 3300 3304 3302 3306 3301 3305 3303 3307

Wymagana moc |KM| 80-90 80-90 90-110 90-110 90-110 90-110 110-120 110-120

Waga |kg| 1200 1250 1450 1520 1260 1320 1530 1600

OPCJE

podwozie jezdne 
niehamowane

podwozie jezdne 
hamowane

hamulec hydrauliczny do 
wału

oświetlenie LED 

MORS


