
Głębosz PEGAZ EVO to narzędzie rolnicze służące do kruszenia, przewietrzenia gleby oraz głębokiego (od 400 do 600mm) spulchnienia podglebia w celu polepszenia jej własności 
fizycznych i biologicznych. Ten efekt agrotechniczny uzyskuje się głównie przez napowietrzanie i nawadnianie dolnych warstw gleby, co korzystnie wpływa na rozwój roślin mających 
głębszy system korzeniowy. Głęboszowanie stosuje się najczęściej na glebach pod uprawę buraków cukrowych, a także rzepak lub lucernę. Zabieg ten wykonuje się na danym polu 
raz na kilka lat (3-5 lat). Praktycznym wskaźnikiem do zastosowania głębosza są zastoiska wodne na wiosnę. Po głęboszowaniu rola nie wymaga głębokiej orki i jest możliwy siew po 
zastosowaniu narzędzi doprawiających.

O maszynie

3 m

rama sztywna,
zawieszany

Standard

•	 zaczep 3-punktowy
•	 zabezpieczenie resorowe
•	 regulowany rozstaw korpusów
•	 płynna regulacja głębokości pracy
•	 wymienna końcówka robocza zęba hardox
•	 zęby z blachy stalowej grubość 30 mm wzmocnione hardox
•	 powłoka lakiernicza o ulepszonych parametrach

PEGAZ

Opcje

EVO

3-4-5 zębowy

RUROWY
Φ540 mm 

V-RING
Φ600 mm 

ZAGARNIACZ 
Φ12 mm za wałem 

	 GŁĘBOSZ



SPECYFIKACJA rama sztywna, zawieszany

Szerokość robocza |m|
3 3 3

3-zębowy 4-zębowy 5-zębowy

Numer katalogowy |id| 4205 4206 4207

Wymagana moc |KM| 120-130 160-170 170-180

Waga |kg| 1190 1420 1550

OPCJE

RUROWY Φ540 z uchwytem

V-RING Φ600 z uchwytem

zgrzebło sprężyste 
Φ12 mm za wałem

oświetlenie LED 
przednie koła podporowe 
regulowane manulanie

PEGAZ EVO


